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Laes denne manual grundigt fgr tgmning af MolokClassic. Brug altid sund fornuft og forsigtig-hed ved tgmning
af MolokClassic. Veer opmaerksom pa arbejdssikkerheden; ga ikke under den haengende beholder og hold sikker-
hedsafstand til kranens arbejdsomrade.

SWL fremgar af maerkning pa inderbeholderen.

Der ma ikke anvendes hydraulisk rotator, byrden skal kunne rotere frit. joca anbefaler brug af 1,2 meter keede samt
flaskespil.

OBS

1.

Beholderen ma kun Igftes og seenkes lodret.

Beholderen ma ikke tabes.

Nar beholderen er i yderbeholderen, er den maksimale lgfte- og seenkehastighed 0,5 m/sek. Derudover er den
maksimale lgftehastighed 2,0 m/sek.

(0.5 m/sek. svarer til, at beholderen Igftes fri af sikkerhedshegnet pd min. 6 sekunder.,)

Beholderen ma ikke rotere rundt om sin vertikale akse, nar den er i kontakt med yderbeholderen.

Det skal undgas at beholderen kommmer i pendulbevasgelse og at den bliver sldet ind i andre objekter.

Ingen mennesker ma lgftes sammen med beholderen.
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1. Vedtgmning anhugges i begge Igftegjer. Den faste krog fra kranen anhugges i det Igftegje, der er centreret over
laget (Igftegje 1). Den beveegelige krog pa kranen anhugges i det Igftegje, der ikke er centreret (Izftegje 2).
OBS: der er ca. 45 cm vandring pa lgftegje 1inden beholderen Igftes. Loftegje 2 ma ikke haeves for beholderen
er over lastbilens lad.

2. Lag og beholder hejses ind over tamningsbilen og Igftegje 2 hejses op. Herved dbner bundlugerne og affaldet
falder ud.

3. Nar lgftegje 2 herefter seenkes igen, lukker bundlugerne og beholderen kan seettes tilbage pa plads i den
nedgravede yderbeholder.

4. Der afkroges og tamningen er afsluttet.

Lofteoje 1

Lofteoje 2
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