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Laes denne manual grundigt fgr tgmning af MolokClassic. Brug altid sund fornuft og forsigtighed ved tgmning
af MolokClassic. Veer opmaerksom pa arbejdssikkerheden; ga ikke under den haengende beholder og hold sikker-
hedsafstand til kranens arbejdsomrade.

SWL fremgar af maerkning pa inderbeholderen.

Der ma ikke anvendes hydraulisk rotator, byrden skal kunne rotere frit. joca anbefaler brug af 1,2 meter keede samt
krankrog.

OBS

1. Beholderen ma kun lgftes og seenkes lodret.

2. Beholderen ma ikke tabes.

3. Nar beholderen er i yderbeholderen, er den maksimale Igfte- og seenkehastighed 0,5 m/sek. Derudover er den
maksimale lgftehastighed 2,0 m/sek.
(0.5 m/sek. svarer til, at beholderen Igftes fri af sikkerhedshegnet pd min. 6 sekunder.,)

4. Beholderen ma ikke rotere rundt om sin vertikale akse, nar den er i kontakt med yderbeholderen.

5. Det skal undgas at beholderen kommer i pendulbevaegelse og at den bliver slaet ind i andre objekter.

6. Ingen mennesker ma lgftes sammen med beholderen.

TOMNING

1. Anhug i lgftegjet i toppen af det store lag.

2. Inderbeholderen hejses op indtil den er fri af yderbeholderen og rebet bindes fri af leerredsstroppen pa inder-
beholderen.

3. Narinderbeholderen er hejst ind over bilens lad, udlgses rebet med et ryk, hvorved sikkerhedssplitten ryger ud
og lukkebeslaget abnes. Affaldet glider nu ud af inderbe-holderen.

4. Herefter styres inderbeholderen med kranen, saledes bundlugen sasttes pa kanten af tsmningsbilens lad og
beholderen seenkes i roligt tempo, sa bundlugen lukkes til. Lukkesystemet klikker nu ind i lukket position.

5. Lukkebeslaget pa inderbeholderen sikres med sikkerhedssplitten. Rebet rinkes op og bindes i leerredstroppen
lige over lukkesystemet.

6. Inderbeholderen hejses pa plads i yderbeholderen.

7. Der afkroges og tgmningen er afsluttet.



